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SECCION 1: Identificacién del producto
1.1 Identificador SGA del producto

Nombre del producto : 2-Butanona

Ndmero CAS : 78-93-3

Férmula : C,H,O

Sinénimos : Etilmetilcetona. Metiletilcetona. MEK.
1.2 Otros medios de identificacién

Nombre comercial : Metiletilcetona (MEK)

Cédigo de uso interno : Verifique datos del proveedor.
1.3 Uso recomendado del producto quimico y restricciones

Uso recomendado : Reactivo para laboratorio. Materia prima.

Restricciones de uso Otros fuera de los procedimientos operativos establecidos.

1.4 Datos sobre el proveedor

Proveedor del producto :  Consulte por datos del proveedor del producto.

Proveedor de la FDS : Experta ART S.A.

1.5 Nimero de teléfono para emergencias
Emergencias médicas : 107 Emergencias ambientales : 103

Centro Nacional de R
Intoxicaciones : 08003330160

SECCION 2: Identificacién del peligro o peligros
2.1 Clasificacién de la sustancia o mezcla

Clasificacién SGA-AR

Liquidos inflamables.
H225 (Categoria 2)

Lesiones ocularesgraves/irritacién ocular.
H319 (Categoria 2)

Toxicidad sistémica especifica de 6rganos diana tras una exposicién unica. Sistema nervioso central.
H336 (Categoria 3)

2.2 Elementos de etiquetas SGA y consejos de prudencia

Etiquetado SGA-AR
Pictogramas de peligro

SGAO02 SGAO07

Palabra/s de advertencia: PELIGRO

Indicacidon/es de peligro:  H225 - Liquido y vapores muy inflamables.
H319 - Provoca irritacién ocular grave.

H336 - Puede provocar somnolencia o vértigo.

Consejo/s de prudencia: P210 - Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas llamas al
descubierto y otras fuentes de ignicién. No fumar.

P305 + P351 + P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con
agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto
cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P370 + P378 - En caso de incendio: utilizar polvo seco o arena seca para la
extincion.

P403 + P235 - Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco.

2.3 Otros peligros no clasificados

Peligros no clasificados:  Esta sustancia/mezcla no posee componentes que se consideren téxicos persistentes o bioacumulativos (PBT)
o téxicos muy persistentes o muy bioacumulativos (mPmB) a niveles del 0,1% o superiores.
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Identidad quimica de la sustancia :  2-Butanona

Otros nombres y sinénimos : Etilmetilcetona. Metiletilcetona. MEK.

Numero CAS : 78-93-3

Impurezas y aditivos : Puede contener trazas de otros materiales. Consultar al fabricante del producto.

3.2 Mezclas

No aplica.

SECCION 4: Primeros auxilios

4.1 Descripcién de los primeros auxilios necesarios

Medidas generales Consulte a un médico o al servicio de medicina laboral. Mostrar esta ficha de seguridad al profesional interviniente.
En caso de inhalacién : Mueva a la persona al aire fresco. Si cesa la respiracion, practique técnicas de respiracién asistida. Consulte a un médico.
En caso de contacto con la piel  : Eliminar lavando con abundante agua y jabén. Consultar a un médico.

En caso de contacto con los ojos : Lavar con abundante agua, preferentemente en duchas lavaojos, por un minimo de 15 minutos. Consulte a un médico.
En caso de ingestidn : Enjuagar la boca con abundante agua. Consulte a un médico.

4.2 Sintomas/efectos mas importantes, agudos o retardados

Al ser inhalado : Irritante para las vias respiratorias superiores. Puede causar narcosis y depresidn del sistema nervioso central. Dolor
de cabeza, vértigo, nduseas y pérdida de la coordinacién.

Al entrar en contacto con la piel  : Puede presentarse una leve irritacion. Sensacién de sequedad.

Al entrar en contacto con los ojos : Grave irritacién ocular. Sensacién de ardor prolongada y visién borrosa temporal.

Al ser ingerido : Irrita el sistema gastrointestinal. Dolor abdominal, vémitos, dlceras. Taquicardia.

4.3 Indicaciones para atencién médica inmediata y tratamiento especial

No inducir el vémito.

SECCION 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1 Medios de extincién apropiados

Medios de extinsién apropiados  : Agua pulverizada. Espuma resistente al alcohol. Polvo seco o didéxido de carbono.
Medios de extinsién inapropiados : No aplica.

5.2 Peligros especificos del producto

Peligro de incencido : Tanto el liquido como sus vapores son altamente inflamables. Arde en contacto con llamas.
Peligro de explosiéon : Los vapores pueden provocar explosién en determinadas condiciones.
Reactividad : Libera 6xidos de carbono.

5.3 Medidas especiales de lucha contra incendios

Medidas precautorias: : Si es necesario, utilizar equipo de respiraciéon auténomo.
Instrucciones de extinsién : Extinguir desde la base del fuego con movimientos en vaivén.
Protecciéon durante la extinsién : La suministrada por el jefe de la brigada contra incendios.

SECCION 6: Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental

6.1 Precauciones personales, equipo protector y procedimiento de emergencia

6.1.1 Personal que no forma parte de los servicios de emergencia

Equipo/elementos de proteccién : Respiradores o mascarillas en caso de percibir vapores.
Procedimientos de emergencia : Asegurar una ventilacién apropiada. Evacuar a personas afectadas de ser necesario. Retirar todas las fuentes de
ignicién.
6.1.2 Personal de los servicios de emergencia
Equipo/elementos de proteccidn : Equipo de respiracién individual en caso de percibir vapores.
Procedimientos de emergencia : Asegurar un perimetro adecuado. Detener el vertido. Recoger y eliminar intentando minimizar la formacién de
vapores. Limpiar y disponer en contenedores para su futuro procesamiento.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente
No permitir el ingreso del vertido al sistema de alcantarillado. Toda descarga al ambiente debe ser evitada.
6.3 Métodos y materiales para la contencién y limpieza de vertidos

Para la contensiéon del vertido: Utilizar materiales absorbentes especiales para liquidos orgénicos en cantidad acorde con la magitud del vertido.
Para la limpieza del vertido  : Utilizar cualquier método de traspalado que minimice la generacién de vapores. Puede ser aspirado con aspirador
eléctricamente aislado.

SECCION 7: Manipulacién y almacenamiento

7.1 Precauciones para manipulacién segura

Para la manipulacién : Evitese el contacto con los ojos y la piel. Evite la formacién de vapores. Evite la inhalacién. Evitese la exposicién. Recabese
toda instruccién antes de su uso. Trabaje alejado de fuentes de ignicién o de descargas electrostaticas.
Medidas de higiene : Trabajar bajo sistemas de extraccién localizada.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro e incompatibilidades

Productos incompatibles : Oxidates fuertes. Acidos y bases fuertes. Ataca a algunos plasticos.

Temperatura de almacenamiento  : Es necesario mantener al producto en lugares frescos.

Fuentes de calor e ignicién : Mantenga al producto alejado de fuentes de calor o ignicién.

Descripcion del local o depésito  : El producto es sensible a la luz y a la humedad. Almacenar en lugar oscuro y seco.
Condiciones para su envasado : Preferentemente envases herméticamente cerrados.

Materiales de empaque adecuados : Vidrio o cerdmicos.
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SECCION 8: Controles de exposicién/proteccién personal

8.1 Parametros de control

2-Butanona (78-93-3) Res. 295/2003 (Arg.) OSHA (2013) ACGIH (2015) NIOSH (2013)
Largo periodo de exposicién [ppm] 200 200 200 200
Largo periodo de exposicion [mg/m?] 589,7 589,7 589,7 589,7
Corto periodo de exposicién [ppm] 300 300 300 300
Corto periodo de exposicion [mg/m?] 884,6 884,6 884,6 884,6

8.2 Controles técnicos apropiados

Dispositivos de control : Controlar que se disponga de los elementos de trabajo necesarios para la manipulacién y trasvase de la sustancia asi como el estado
de los mismos.

Disponer de los elementos de protecciéon adecuados para evitar el contacto de la sustancia con el cuerpo del trabajador. Todos los
dispositivos de control y elementos de proteccién deben ser inspeccionados antes de su uso. Verifique conocer las técnicas correctas
para la aplicacién y remocién de los elementos de proteccion como ser guantes, respiradores y mascaras. Utilizar elementos que
reduzcan la formacién y dispersién de vapores.

Verificar la ubicacién de los recipientes de descarte y desechar todo material contaminado luego del uso conforme a las buenas
préacticas de higiene. Controlar el buen funcionamiento y estado del lavatorio para higienizar sus manos luego de la manipulacién del
producto.

8.3 Medidas y elementos de proteccién individual

: Utilizar elementos contra quimicos liquidos y gaseosos, incluyendo aerosoles liquidos y particulas sélidas. IRAM 3883.
Proteccién para manos : Guantes de goma butilica (0,3 mm). Certificacion IRAM 3609.

Proteccién ocular : Méscaras de proteccién y gafas de seguridad certificadas IRAM 3630.

Proteccidn para el cuerpo y piel : Indumentaria de proteccidn contra productos quimicos sélidos, liquidos y gaseosos. IRAM 3883.

Proteccién respiratoria : Respiradores. IRAM 3649-2.

Materiales para vestimenta

SECCION 9: Propiedades fisicas y quimicas

9.1 Datos fisicos y quimicos bdsicos

Estado fisico : Liquido.

Color : Incoloro.

Olor : Dulce, penetrante.
Masa relativa 172,10 g/mol
Umbral olfativo : 16 ppm

pH 17,0 (20 °C)

Punto de fusién :-87 °C

Punto de ebullicion :80°C

Punto de inflamacién : -3 °C (copa cerrada)
Tasa de evaporacion 03,3

Solubilidad 1280 g/l

Viscosidad 10,43 cP

Densidad de vapor 22,49

Densidad relativa : 0,805

Presion de vapor

: 95 hPa (20 °C)

Coeficiente de reparto Kow :0,29
Punto de autoinflamacion :515°C
Punto de descomposicién : Sin datos disponibles.

9.2 Otros datos de importancia
No posee otros datos termodindmicos que representen peligros.

SECCION 10: Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad

Reacciona con isopropanol, peréxidos, acidos fuertes.

10.2 Estabilidad quimica

Estable en condiciones de almacenamiento y uso recomendados.

10.3 Posibles reacciones peligrosas

Peligro de incendio si se lo expone a oxidantes fuertes y acidos organicos fuertes.

10.4 Condiciones a ser evitadas

Altas temperaturas.

10.5 Materiales incompatibles

Agentes oxidantes fuertes. Acidos fuertes. Peréxidos organicos e inorganicos.

10.6 Productos de descomposicién peligrosos

Oxidos de carbono.
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SECCION 11: Informacién toxicoldgica

11.1 Informacién sobre las posibles vias de exposicion

Toxicidad aguda : Depresion del sistema nervioso central, narcosis. Trastornos gastrointestinales. Irregularidades
hepaticas con base en la evidencia en humanos.

Corrosién/irritacion cutanea : No irrita la piel segln ensayos de laboratorio.

Lesiones oculares graves/irritacién ocular : Irrita los ojos segln ensayos en conejos.

Sensibilizacion respiratoria o cutanea : Sin datos disponibles.

Mutagenicidad en células germinales : Sin datos disponibles.

Carcinogenicidad : No se identifica ningin componente de este producto como agente carcinégeno humano
probable, posible o confirmado por la Agencia Internacional de Investigaciones sobre Carcinégenos.

Toxicidad para la reproducion : Sin datos disponibles.

Toxicidad sistémica especifica de

6rganos diana (exposicion Unica) : Puede provocar somnolencia o vértigo.

Toxicidad sistémica especifica de
organos diana (exposiciones repetidas) : Sin datos disponibles.
Peligros por aspiracién : Sin datos disponibles.

11.2 Sintomas relativos a caracteristicas fisicas, quimicas y toxicolégicas
Véase apartado 4.2. Se cree que los sintomas relativos no han sido investigados exhaustivamente.
11.3 Efectos inmediatos, retardados y crénicos

Véase apartado 4.2. Se cree que sus efectos no han sido investigados exhaustivamente.

11.4 Valores experimentales toxicolégicos

2-Butanona (78-93-3)

DL50 Oral Rata 2737 mg/kg

DL50 Cutanea Conejo 6480 mg/kg

CL50 Inhalacién Ratén 32000 mg/m? (4 horas)
Estimacidn de toxicidad aguda (ETA) Sin datos disponibles

11.5 Efectos interactivos

Sin datos disponibles.

11.6 Informacién sobre la mezcla o sus componentes

Sin otros datos disponibles.

11.7 Otra informacién

Sin otros datos toxicolégicos disponibles.

SECCION 12: Informacién ecotoxicoldgica
12.1 Toxicidad

La informacién siguiente esta sujeta a actualizaciones en rigor de experimentaciones futuras.

2-Butanona (78-93-3)

CL50 Peces (Pimephales promelas) 400 mg/I (96 horas)

CL50 Algas Sin datos disponibles
CL50 Daphnia Magna > 520 mg/| (48 horas)
LT™M Sin datos disponibles

12.2 Persistencia y degradabilidad

Sin datos disponibles.

2-Butanona (78-93-3)

Demanda bioquimica de oxigeno (DBO) Sin datos disponibles
Demanda quimica de oxigeno (DQO) Sin datos disponibles
Demanda teérica de oxigeno (DTO) Sin datos disponibles
DBO (% DTO) Sin datos disponibles

12.3 Potencial de bioacumulacién

La sustancia no es considerada bioacumulativa o toxica persistente.

2-Butanona (78-93-3)

Potencial bioacumulativo (log Kow) | 0,29

12.4 Movilidad en el suelo

Sin datos disponibles.

12.5 Otros efectos adversos

Nocivo para los organismos acuéticos.
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SECCION 13: Informacidn relativa a la eliminacién de los productos

13.1 Métodos de eliminacién

Quemar en un incinerador apto para productos quimicos provisto de postquemador y lavador, procediendo con gran cuidado en la ignicién ya que este
producto es extremadamente inflamable. Todo sobrante puede ser ofrecido y entregado a organizaciones acreditadas para ser utilizadas si las condicio-
nes del producto asi lo permitieran; de lo contrario ser entregadas para su descarte a organismos especializados en dicha tarea. Evite la eliminacién del
producto al sistema de alcantarillado.

Los envases usados pueden ser reutilizados.

SECCION 14: Informacidn relativa al transporte
14.1 Numero ONU
1193
14.2 Designacién oficial de transporte de las Naciones Unidas
ETILMETILCETONA (METILETILCETONA)

14.3 Formas de transporte

El transporte de esta sustancia debe efectuarse conforme a las disposiciones relativas a la utilizacién de designaciones genéricas y a las prescripcio-
nes referidas a la clase, divisién o grupo de embalaje correspondiente, previa autorizacién de la Secretaria de Obras Publicas y Tansporte.

14.4 Grupo de embalaje/envasado
Grupo Il

14.5 Riesgos ambientales

Nocivo para los organismos acuéaticos.

14.6 Precauciones especiales para el transportista

Esta prohibido entrar en un vehiculo con carroceria cerrada cargada con liquidos inflamables llevando artefactos de iluminacién a llama. Ademas, no se
puede utilizar equipamientos capaces de producir la ignicién de los productos, o sus gases o vapores.

No deben utilizarse materiales inflamables para el estibado de los embalajes en los vehiculos.

Durante las operaciones de carga y descarga de liquidos inflamables a granel, las cisternas o tanques deben estar conectadas a tierra con elementos
adecuados.

14.7 Transporte a granel por via fluvial (MARPOL 73/78 y Cédigo IBC)

No clasifica como contaminante marino.

SECCION 15: Informacién sobre la reglamentacion

15.1 Marco regulatorio aplicado

2-Butanona (78-93-3)
Protocolo de Montreal No contemplado
Convenio de Estocolmo No contemplado
Convenio de Rotterdam No contemplado
Otros tratados Sin datos disponibles

SECCION 16: Otras Informaciones

16.1 Glosario

SRT: Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

CAS: Chemical Abstract Service.

FDS: Ficha de Datos de Seguridad.

SGA: Sistema Globalmente Armonizado.

OSHA: Occupational Safety and Health Administration (Administracién de Seguridad y Salud Ocupacional, EEUU)

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales, EEUU)
NIOSH: National Institute of Occupational Safety and Health (Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional, EEUU)

IRAM: Instituto Argentino de Normalizacién y Certificacion.

DL50: Dosis letal para el 50% de los individuos de una muestra bioldgica.

CL50: Concentracién letal para el 50% de los individuos de una muestra bioldgica.

CES50: Concentracién efectiva media estadistica que se espera cause un efecto determinado en el 50% de los individuos de una muestra biolégica.
LTM: Limite de tolerancia media en la que el 50% de los individuos de una muestra biolégica sobrevive dentro de un periodo especifico de exposicidn.
MARPOL: Convenio internacional para prevencién de la contaminacién por transporte maritimo.

IBC: International Bulk Chemical Code. Cédigo internacional para la construccién de buques destinados al transporte de quimicos a granel.

16.2 Derechos de uso y descargo de responsabilidad

El conjunto de datos presentado arriba es resultado de una recopilacién extensa proveniente de diversas fuentes fidedignas. Aunque la anterior no preten-
de ser exahustiva, puede considerarse la informacién brindada como correcta. No obstante, cabe la posibilidad de futuras modificaciones devenidas de la
realizacidén constante de nuevas experimentaciones y/o la aparicién de nuevos efectos sobre la salud y/o cambios en la reglamentacién a la que responde
esta Ficha de Datos de Seguridad.

Esta Ficha de Datos de Seguridad fue confeccionada integramente para EXPERTA ART S.A. quien posee el derecho de distribucién, transcripcién y copia.
EXPERTA ART S.A. no se responsabiliza por ninglin dafo resultante del mal uso de la informacién brindada en este documento. Esta Ficha de Datos de
Seguridad debera utilizarse Gnicamente como fuente orientativa de informacién de riesgos segun lo establecido por la Res. 801/2015 de la SRT acorde a
ST/SG/AC.10/30/Rev.5.

Se autoriza la reproduccién en nimero ilimitado de copias para uso exclusivo interno de acuerdo a las condiciones y consideraciones especiales que tome
EXPERTA ART S.A.
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